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ECI trombosit inktibatoriu

eCihazin dis ylizeyi paslanmaya karsi dayanikli elektrostatik boyali
galvaniz sac ve i¢ ylizeyi krom nikel paslanmaz sac malzemeden
yapilmistir.

einkubatdr kapisi gift kat 1si camli, kilitlenebilir ve manyetik contalidir.
Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.

¢Cihaz 195-230 V/50 Hz sebeke gerilimi ile calismaktadir.

eCihaz +22 dereceye set edilmistir. 0,5 derece toleransla
calismaktadir.

einkiibator, icinde bulunan giiglendirilmis fan sistemiyle esit Isi
dagilimi saglamaktadir.

einkiibatoriin kabin ici aydinlatmasi LED lamba ile gerceklesmektedir.
einkiibator lzerinde kullanici dostu mikro islemcili dijital kontrol
paneli kullanilmistir. Bu sistem 30 giin boyunca verileri hafizasinda
saklayabilmektedir. Cihaz Uzerinde USB ¢ikisi bulunmaktadir.

[l
Kullanici  USB  lzerine 10 vyl boyunca dolap derecelerini ||l|||llll|ﬂllmlm“|::i“
kaydedebilmekte ve excell formatinda bu kayitlari PC'ye | |||||1IIIIIII|||“HI o
aktarabilmektedir. hd

eCihaz kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle

olcim yapabilmektedir. ECI1
eCihaz kontrol panelinde, otomatik olarak sarj edilen akimilator

sistemi mevcuttur. Bu sistem olasi elektrik kesintilerinde 24 saat

siureyle dijital kontrol paneli ve termal yazicinin calismaya devam

etmesini saglamaktadir. —
einkiibator calisirken alt ve Ust sicaklk limitleri asildiginda, cihazin

kapisi acik kaldiginda, elektrik kesintisi ya da disuk voltaj sorunu
yasandiginda cihaz gdrsel ve isitsel ikaz sinyali ile uyari vermektedir.

Hata kodlarini ekranla birlikte termal yaziclya da gondermektedir.
einkiibatér calisir halde iken kapinin agilmasi halinde fan sistemi ve !lIlIIIIHIHﬂlﬂll“ﬂ"""'uuwﬂm
trombosit calkalayicisi durmaktadir. Kapi kapatildiginda sistem ARG
calismaya devam etmektedir. Yine ajitatorin durmasi durumunda da
inklibator alarm vermeye devam etmektedir.

einkiibatdriin sogutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakasi icin
zararli CFC gazi icermemektedir.

eEmsas A.S. tarafindan Uretilmis tim tibbi cihazlar 2 yil garantilidir. ML

einkiibatérlerde bulunan termal vyazicidan verilerin rakamsal T =
dokimleri alinabilmektedir.

oTlm Uriinlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485, TSE hizmet yeri yeterlilik -

sartlarina uygun olarak iiretilmektedir. inkiibatorlerimizin UBB kaydi
ve CE belgesi bulunmaktadir.

=T iz cais
Calisma Arahgi | °C +22/+24°C +22/+24°C +22 /+24°C
Ayarlanmig Isi | °C +22°C +22°C +22°C
Kapasite 1 Ajitator 2 Ajitator (EAJ05/09) | 6 Ajitator (EAJ05/09)
(EAJO5/09) veya 1 ajitator (EAJ L09) | veya 3 ajitator (EAJ L09)
Cekmeceli Raf Cr-Ni + + +
Dijital Mikroislemci Kontrolt + + +
Grafiksel Termal Yazici Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Alarm (Isi, Acik Kap, Elektrik) + + +
ic Aydinlatma + + +
Dis Olgiiler GxDxY mm 600x695x895 1220x697x895 697x1215x2000
ic Olciiler GxDxY mm 495x572x495 1117x572x495 580x1162x1600
Ambalajli Ol¢ii | GXxDxY mm 620x715x1055 1240x717x1055 737x1615x1600
—
Briit Agirlik Kg 95 150 400
Kapi Kilidi + + +
L Tekerlek (2 Stoplu / 2 Stopsuz) + + + ]




S 1975 o

fEMSAS trombosit ajitator

Www.emsas-as.com.tr

EAJ trombosit ¢alkalayicisi ajitator

eTrombosit ajitatorleri 5 yada 9 rafli olarak 3 model Uretilmistir.

eHer raf 6 yada 11 adet aferez saklama kapasitesine sahiptir.

eModern paslanmaz hava sirkiilasyonu saglayan raf sistemine
sahiptir. Raf yan kenarlari plastik malzemeden tasarlanmis olup,
girdltd olusumunu engellemektedir.

ePaslanmaz celik raflar kolay takilip cikarilabilme &zelliklerine
sahiptir.

eSistem dakikada 60 vurus gerceklestirmektedir .

eCihaz dislik ses seviyesinde calismaktadir.

EAJ 05 EAJ 09 EAJLO9

Kapasite 30 kutu 54 kutu 100 kutu
Glig 220V /50Hz/50 220V /50Hz/50 220V /50Hz/50
Net Agirlik Kg 15,5 41,5 70

Dis Olciler GxDxY mm 400x480x350 400x480x350 890x380x450
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